
pZT [ GeV/c ] Efficiency Background FSR Closure Calibration Migration
[ 0.0, 2.2 ] 1.42 0.56 1.15 0.43 0.13 0.54
[ 2.2, 3.4 ] 1.41 0.50 0.64 0.37 0.40 1.73
[ 3.4, 4.6 ] 1.43 0.09 0.09 0.50 0.28 1.66
[ 4.6, 5.8 ] 1.40 0.04 0.55 0.05 0.74 1.18
[ 5.8, 7.2 ] 1.43 0.25 1.27 0.12 0.91 0.36
[ 7.2, 8.7 ] 1.38 0.60 1.19 2.11 0.59 0.02
[ 8.7, 10.5 ] 1.44 0.20 0.14 0.50 0.54 0.04
[ 10.5, 12.8 ] 1.39 1.34 0.48 0.97 0.31 0.03
[ 12.8, 15.4 ] 1.39 2.00 1.11 0.18 0.36 0.01
[ 15.4, 19.0 ] 1.39 1.10 0.71 1.16 0.17 0.00
[ 19.0, 34.0 ] 1.37 1.09 0.09 1.97 0.10 0.00
[ 34.0, 120.0 ] 1.36 1.03 0.31 2.18 0.16 0.00


